
RIKCAD10
テンプレートの更新

材料や塗りつぶしを新規作成時に適用します。

更新された材料があった場合は、起動時に以下の画面が表示されます。

「はい」ボタンを押すとCADが起動し、材料の更新が行われます。

「現状のテンプレートファイルをバックアップする」にチェックを入れるとテンプレートファ
イルの
バックアップを作成します。

更新が完了すると以下の画面が表示されます。

「OK」ボタンをクリックするとCADを終了します。

CADを新規作成すると新しい材料が反映された状態でテンプレートが起動できます。
※新しい材料が適用できるのはテンプレートのみであり、古い図面については従来までの作業
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RIKCAD10
が必要です。

 

※テンプレート材料更新を行うためにはプレミアムサポートの契約が必要です。

一意的なソリューション ID: #1969
製作者: RIK
最終更新: 2022-03-11 06:10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ページ 2 / 2
(c) 2024 RIK <k_sumatani@rikcorp.jp> | 2024-04-28 15:13:00

URL: http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=51&id=970&artlang=ja

http://www.tcpdf.org
http://faq.rik-service.net/index.php?action=artikel&cat=51&id=970&artlang=ja

